
REISER Filtertechnik GmbH i.L.

AK-LI 

Wasseraufbereitungsgerät-Aquaristik-Kunststoff-Lang-Ionenaustauscher 

Dieses Gerät entspricht dem „AK-MI“, hat jedoch die doppelte Filterlänge für doppelten Durchfluss. 

Wie das „AK-L“ ist es zum Befüllen von Aquarien und für den Wasserwechsel geeignet. Zusätzlich 

zum REISER BLOCKFILTER mit einem Ionenaustauscher ausgestattet – zur Entfernung von Nitrat. 

Die Leitfähigkeit bleibt bei dieser Art der Nitrat-Entfernung unverändert.  

 Für den Einsatz bei Wirbellosen oder sonstigen Kupfer- und Bakterienempfindlichen Lebewesen, wird 

das Gerät auf Wunsch mit dem feinsten Filtereinsatz AB-L 0240 (0,3µm Filterfeinheit) ausgestattet. 

Grundausstattung - serienmäßig: 

2 Gardena-Anschlüsse mit Absperrventil 

1 Kunststoffschlüssel für den Filterwechsel 

1 Nitratfilter Lang  AP-L 

1 REISER BLOCKFILTER® AB-L 0600 (1µm Filterfeinheit) 

2 Wandhalterungen 

Preis: 599,00 € 

Durchflussmenge: 
ca. 10  l/min. bei 4 bar Betriebsdruck 

Alternativ einsetzbare REISER BLOCKFILTER®: 
AB-L 0240 (0,3µm, ca. 4  l/min. bei 4 bar Betriebsdruck), 

AB-L 2160 (5µm, ca. 10  l/min. bei 4 bar Betriebsdruck),  

Material: Kunststoff: PP, nach höchstem Standard gemäß „NSF, International Standard for 

Drinking Water Additives“ 

Anschluss: Gardena 3/8“ 

Maße (mm): H x B x T     580 x 140 x 140 

Gewicht: 3,7 kg 

ACHTUNG: Das Gerät ist nicht zum Festeinbau in das Leitungsnetz geeignet. 
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