
REISER Filtertechnik GmbH i.L.

Artikel: ZE-3L 

Wasseraufbereitungsanlage-Edelstahl-Zentralversorgung 

Diese massive und sehr wartungsfreundliche Edelstahl-Filteranlage mit 3 Filterpatronen wird in die 

zentrale Versorgungsleitung nach der Wasseruhr installiert. Sie ist serienmäßig mit dem REISER 

BLOCKFILTER® AB-LB 2160-29-KP (5 µm Filterfeinheit + Kalkprophylaxe) ausgestattet. Mit einer 

Durchflussmenge von ca. 45 l/min. bei 4 bar Betriebsdruck ist diese Anlage für ein 1-2-Familienhaus 

geeignet und entfernt Rost-, Schmutz- und Schwebeteile, Chlor und Kalk. Deshalb bietet diese Anlage 

nicht nur einen hervorragenden Rohrleitungs- und Geräteschutz, sondern auch eine erhebliche 

Verbesserung der Trinkwasserqualität.  

Grundausstattung - serienmäßig: 

1 x Anschlussgarnitur inkl. Dichtungssatz und Verschraubungen 

1 x Vorschalt-Rückflussverhinderer nach DIN EN 1717 

1 x Edelstahlkörper 

3 x Reiser Blockfilter AB-LB 2160-29-KP  

(5 µm Filterfeinheit + Kalkprophylaxe) 

2 x Anschlussset 75cm , 1 Zoll inkl. Dichtungen 

Preis: 2890,00 € 

Durchflussmenge: ca. 45 l/min. bei 4 bar Betriebsdruck 

Anschluss: 1 Zoll, Maße (mm) 
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